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Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank   
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium  
 

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
   montage - stainless steel underground base KON/ERD2
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2
   

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające 

KON2S/AN- Art.nr/cat.No/nr kat.

29
5

+
1. 2. 3.

L N PE

TIMER 
OUT
230V

TIMER 
OUT
230V

KONST

KONST

KON3SUKON3ST

KON3ST

KON4S

KON2S

BL

BL

KON3SU/SG

KON3SU/AN

KON3SU/BL

KON4S/SG

KON4S/AN

KON4S/BL

KON2S/SG

KON2S/AN

KON2S/BL

KON3ST/SG

KON3ST/AN

KON3ST/BL

KONST/SG

KONST/AN

KONST/BL

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SG - Steingrau / stone grey/ szary kamienny (RAL 7030)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

- Steckdose/ socket/ gniazdo

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanieKON

ERD2

KON
ERD2

KON
ERD2

Material/ Materiał: Aluminium

typ E
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SG

SG
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KON
FP

KON
FP

IP44

1x

1x

1x

3x

3x

3x

4x

4x

4x

2x

2x

2x

1x

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

USB

USB

USB

USB

Wyłącznik czasowy (24-godzinny program, najkrótszy interwał przełączania 15 min). Wyłącznik czasowy tylko dla jednego gniazda 230V
Timer switch (24-hour program, minimum switching interval: 15 minutes). Timer only for single 230V socket

- Zeitschaltuhr (24-Stunden-Programm, kürzester Schaltintervall: 15 Minuten). Zeitschaltuhr nur für einzelne 230V Steckdose

1x +2x S S

1x +2x S S

2x S

24H

O-I

24H

O-I

24H

O-I

1x +
S24H

O-I

1x +
S24H

O-I

1x +
S24H

O-I

1x +
S24H

O-I



Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank   
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium  
 

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
   montage - stainless steel underground base KON/ERD2
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2
   

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające 

- Schalter/ switch/ wyłącznik

KON3SSW/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

- Steckdose/ socket/ gniazdo

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

KON
ERD2

Material/ Materiał: Aluminium
typ E

 

150
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150
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230V

230V

29
5

+
1. 2. 3.

L N
PE

BL

BL

KON2SUSW/AN

KON2SUSW/BL

KON3SSW/AN

KON3SSW/BL

KON
ERD2

KON
ERD2

AN

AN

AN

KON
FP

KON
FP

IP44

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 

3x 1x SWS

3x 1x SWS

1x2x SWS 1x

SW

1x2x SWS 1x

S

USB

USB

USB

IP44
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150

100
100

160

30
0

KON2SC16/SB

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank     Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej   

KON
ERD1

KON
ERD1

KON
ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Schalter/ switch/ wyłącznik
Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana  

- CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
   16A   3P+N+PE IP44

KON3S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

 AC

230V
400V
 AC

+
1. 2. 3.

L N
PE

+1. 2. 3.

L1 N
PE

L2 L3

1.

2.

KON2SU/SB

KON3S/SB

 AC
230V

1.

- Steckdose/ socket/ gniazdo

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

230/400V /6000W

typ E
 

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank    Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej

150

100
100

200

30
0

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , 
   max 2A 

1x2x

16A

CEE

1x2x

16A

CEE

3x

S

S

S

SW

S

USB

USB
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2.2.

BL

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

KON60102SC16/SB

KON60102SC32/SB

KON60102SC16/SB

KON60102SC16/AN

KON60102SC16/BL

KON60102SC32/AN

KON60102SC32/BL

AN

100

60
0

KON
ERD1

 AC

230V
400V
 AC

230/400V
/6000W

KON
ERD1

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

- CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
   32A   3P+N+PE IP44

- CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
   16A   3P+N+PE IP44

- Steckdose/ socket/ gniazdo

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

 AC

230V
400V
 AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
   napiecie zasilające

- Art.nr/cat.No/nr kat.

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

typ E
 

1.

25
0

10
0

10
0

100

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank    Stainless steel outdoor CEE socket post
Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej

+1. 2. 3.

L1 N
PE

L2 L3

2x 1x 16A

CEE

2x 1x 32A

CEE

2x 1x 16A

CEE

2x 1x 32A

CEE

2x 1x 16A

CEE

2x 1x 32A

CEE

16A

CEE

32A

CEE

S

S

S

S

S

S

S
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- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko

KON40103S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

 AC
230V

 AC
230V

KON40102S/SB

KON40102S/BL

KON40102S/AN

BL

KON40103S/SB

KON40103S/AN

KON40103S/BL

KON40102SU/SB

KON40102SU/AN

KON40102SU/BL
BL

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

100

100

40
0

40
0

100

100

+
1. 2. 3.

L N
PE

1.

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

AN

AN

2.

KON
ERD1

KON
ERD1

KON
ERD1

14
0

23
0

90
90

90

IP44

IP44

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E
 

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 

2x

2x

2x

1x2x

1x2x

1x2x

3x

3x

3x

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank    Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

USB

USB

USB

USB
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Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank    Stainless steel outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

KON60166S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

 AC
230V

 AC
230V

BL

KON60166S/SB

KON60166S/BL

KON60166S/AN

BL

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

160 100

+
1. 2. 3.

L N
PE

KON40164S/SB

40
0

15
0

16
0

12
0

12
0

KON40164S/AN

KON40164S/BL

1.

2.

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

AN

AN

KON
ERD2

KON
ERD2

KON
ERD2

160 100

60
0

12
0

IP44

IP44

4x

4x

4x

6x

6x

6x

S

S

S

S

S

S

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E
 

S
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Edelstahl-Steckdosen-Tank mit Schloss   
Stainless steel outdoor post with key-lock sockets
Ogrodowy słupek ze stali nierdzewnej z gniazdami zamykanymi kluczem  

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
   montage - stainless steel underground base KON/ERD2
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2  AC

230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/
   napiecie zasilające

- Steckdose abschliessbar/ socket with key-lock/ 
   gniazdko z zabezpieczeniem

- Multidose-Leerplatz/ plug/ 
   zaślepka

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana 

KONMPS600/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

 AC
230V

125

60
0

162

82

+1. 2. 3.

L1 N
PE

L2 L3

mit Schlüsseln/with keys/z kluczami

KONMPS600/SB 2x

2x

typ F
 

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON
ERD2

KON
ERD2

KON
FP
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Edelstahl Garten Leuchte       Stainless steel garden lighting post
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej      

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

GLN4310/SB

GLN6310/SB

GLN4310/AN

GLN6310/AN

GLN4310/BL

GLN6310/BL

GLN4410/SB

GLN6410/SB

GLN4410/AN

GLN6410/AN

GLN4410/BL

GLN6410/BL

BL

BL

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

+
1. 2. 3.

L N
PE

100

40
0

100

60
0

100 100

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

GLN6310/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

1.

2.

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

AN

AN

KON
ERD1

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 

6
W

IP44

IP44

KON
ERD1

 AC
230V

FA
G

6
W

KON
ERD1

 AC
230V

FA
G

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła
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 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

GLN4310D/SB

GLN6310D/SB

GLN4310D/AN

GLN6310D/AN

GLN4310D/BL

GLN6310D/BL

GLN4410D/SB

GLN6410D/SB

GLN4410D/AN

GLN6410D/AN

GLN4410D/BL

GLN6410D/BL

BL

BL

+
1. 2. 3.

L N
PE

100

40
0

100

60
0

100 100

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

GLN6310D/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

1.

2.

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

AN

AN

KON
ERD1

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 D

 AC
230V

 AC
230V

D

D

Edelstahl Garten Leuchte mit     Dämmerungsschalter
Stainless steel garden lighting post with twilight switch
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zmierzchowym      

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

FA
G

FA
G

6
W

6
W

6
W

IP44

IP44

KON
ERD1

KON
ERD1

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła

Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / >50 lux - WYŁ.
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF

- Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
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60
0

100 100

100

40
0

100

2.

Edelstahl Garten Leuchte mit     Bewegungsschalter
Stainless steel garden lighting post with motion sensor
Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu      

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

GLN4310B/SB

GLN6310B/SB

GLN4310B/AN

GLN6310B/AN

GLN4310B/BL

GLN6310B/BL

GLN4410B/SB

GLN6410B/SB

GLN4410B/AN

GLN6410B/AN

GLN4410B/BL

GLN6410B/BL

BL

BL

 AC
230V

 AC
230V

+
1. 2. 3.

L N
PE

1.

2.

- Bewegungsschalter/ motion sensor/ 
      czujnik ruchu 3Min

100 8m

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

GLN6310B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

1.

AN

AN

KON
ERD1

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

FA
G

FA
G

6
W

6
W

6
W

IP44

IP44

KON
ERD1

KON
ERD1

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła
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- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

GLN43102S/SB

GLN63103S/SB

GLN43102S/AN

GLN63103S/AN

GLN43102S/BL

GLN63103S/BL

GLN4310SU/SB

GLN63102SU/SB

GLN4310SU/AN

GLN63102SU/AN

GLN4310SU/BL

GLN63102SU/BL

GLN44102S/SB

GLN64103S/SB

GLN44102S/AN

GLN64103S/AN

GLN44102S/BL

GLN64103S/BL

GLN4410SU/SB

GLN64102SU/SB

GLN4410SU/AN

GLN64102SU/AN

GLN4410SU/BL

GLN64102SU/BL

BL

BL

+
1. 2. 3.

L N
PE

- Steckdose/ socket/ gniazdko

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen        
Stainless steel garden lighting post with sockets 

 z gniazdkami      Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej

1.

2.

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

GLN63103S/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

AN

AN

KON
ERD1

 AC
230V

 AC
230V

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

FA
G

6
W

FA
G

6
W

6
W

100

100

40
0

60
0

100

100

17
5

17
5

10
0

10
0

10
0

IP44

IP44

KON
ERD1

KON
ERD1

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E
 

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 
USB
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- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

+
1. 2. 3.

L N
PE

1.

2.

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

KON
ERD1

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

D

D

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

6
W

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

IP44

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E
 

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła

100

40
0

100

17
5

10
0

100

60
0

100

17
5

10
0

10
0

- Art.nr/cat.No/nr kat.GLN43102SD/SB

 AC
230V

 AC
230V

FA
G

6
W

FA
G

6
W

KON
ERD1

KON
ERD1

IP44

S

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Dämmerungsschalter         
 Stainless steel garden lighting post with sockets + twilight switch

 z gniazdkami       Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej  + wyłącznik zmierzchowy

GLN43102SD/SB

GLN63103SD/SB

GLN43102SD/AN

GLN63103SD/AN

GLN43102SD/BL

GLN63103SD/BL

GLN4310SUD/SB

GLN63102SUD/SB

GLN4310SUD/AN

GLN63102SUD/AN

GLN4310SUD/BL

GLN63102SUD/BL

GLN44102SD/SB

GLN64103SD/SB

GLN44102SD/AN

GLN64103SD/AN

GLN44102SD/BL

GLN64103SD/BL

GLN4410SUD/SB

GLN64102SUD/SB

GLN4410SUD/AN

GLN64102SUD/AN

GLN4410SUD/BL

GLN64102SUD/BL

BL

BL

AN

AN

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 
USB

D
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / >50 lux - WYŁ.
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF

- Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux – EIN / > 50 Lux – AUS
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- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
   montage - stainless steel underground base KON/ERD1
   montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1
   

+
1. 2. 3.

L N
PE

- Bewegungsschalter/ motion sensor/ 
      czujnik ruchu 3Min

100 8m

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter         
 Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor

 z gniazdkami       Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej  + czujnik ruchu

2.

1.

2.

1.

KON
ERD1

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

100

100

40
0

60
0

100

100

17
5

17
5

10
0

10
0

10
0

 AC
230V

FA
G

6
W

KON
ERD1

IP44

IP44

 AC
230V

FA
G

6
W

KON
ERD1

GLN43102SB/SB

GLN63103SB/SB

GLN43102SB/AN

GLN63103SB/AN

GLN43102SB/BL

GLN63103SB/BL

GLN4310SUB/SB

GLN63102SUB/SB

GLN4310SUB/AN

GLN63102SUB/AN

GLN4310SUB/BL

GLN63102SUB/BL

GLN44102SB/SB

GLN64103SB/SB

GLN44102SB/AN

GLN64103SB/AN

GLN44102SB/BL

GLN64103SB/BL

GLN4410SUB/SB

GLN64102SUB/SB

GLN4410SUB/AN

GLN64102SUB/AN

GLN4410SUB/BL

GLN64102SUB/BL

BL

BL

AN

AN

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:618lm
 

2900K
 

3

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

LM:654lm
 

4000K
 

4

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

2x

3x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005) 
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/ 
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna  AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

FA
G - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ 

   klasa energetyczna źródła światła
 

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

- Art.nr/cat.No/nr kat.GLN43102SB/SB

 AC
230V - Versorgungsspannung/ supply voltage/

   napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko

6
W

- Leuchtmittel/ light source/
   źródło światła

oder
 or

 lub
typ F

 

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E
 

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
   moc źródła światła

S

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A 
USB
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B

B

B


















































